








Экструдированные профили и 
направляющие промышленного 
назначения из СВМПЭ 
Разработчики и производители оборудования, используемо­

го в конвейерных линиях, оборудовании для упаковки, а 

также на линиях розлива напитков широко используют 

детали и компоненты, изготовленные из термопластов. 

Одной из наиболее важных категорий данных изделий 

являются экструдированные профили и направляющие из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Они 

используются везде, где требуются хорошие характеристики 

скольжения в сочетании с высокой износостойкостью. Наше 

предложение профилей СВМПЭ, включающее в себя 

несколько сотен различных сечений, является одним из 

самых широких из представленных на рынке. 

Мы предлагаем закрывающие, зажимные, Z-, L-, U-, С-, 

Т-образные, квадратные профили, со специальной геометри­

ей и структурой поверхности как из стандартного ассорти­

мента, так и изготовленные специально для нужд вашего 

предприятия. Наши опытные специалисты предоставят 

квалифицированную консультацию, которая поможет вам 

выбрать правильное поперечное сечение. 

СВМПЭ - материал с уникальными 
свойствами 
СВМПЭ, полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой, 

решает проблемы трения, износа и текучести материала в 

самых разных отраслях современной промышленности. 

Низкий коэффициент трения скольжения позволяют экстру­

дированным профилям и направляющим из СВМПЭ снижать 

энергозатраты, требуемые для приведение конвейерных 

систем в движение, а также повышать стабильность техноло­

гических процессов. 

В связи с тем, что постоянная рабочая температура СВМПЭ 

находится в диапазоне от -250 до +80" С, экструдированные 

профили СВМПЭ используются в большом количестве приме­

нений, связанных как с высокими, так и очень низкими 

температурами, например, в промышленных морозильни­

ках, спиральных морозильных камерах и т.д. 

СВМПЭ это высокоэкологичный материал, допускающий 

100% вторичную переработку. 

СВМПЭ биологически нейтрален и может использоваться в 

контакте с любыми пищевыми продуктами и питьевой 

водой. 

СВМПЭ обладает высокими механическими свойствами, в 

частности ударной прочностью. 

Процесс экструзии профилей из 
свмпэ 

При экструзии профиля сырье - порошкообразная смесь 

СВМПЭ, добавок и красящих пигментов - пропускается через 

нагревательную камеру под высоким давлением. Материал 

становится пластичным и проходит через отверстие - филье-
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ру, придающую форму поперечного сечения профиля. После 

выхода из фильеры необходимо контролируемое охлаждение, 

чтобы снять внутренние напряжения и предотвратить дефор­

мацию профиля. Материал расширяется при высокой темпера­

туре, а затем снова сжимается при последующем охлаждении. 

Это означает, что очень важно точно настроить процесс экстру­

зии таким образом, чтобы в готовом профиле соблюдалась 

форма сечения, а размеры укладывались в заданные допуски. 

Отличительные свойства экструдиро­
ванных профилей и направляющих из 
свмпэ 

• Очень высокая стойкость к воздействию агрессивных

химических соединений 

• Практически полное отсутствие водной абсорбции

• Высокая стойкость к растрескиванию

• Низкая адгезия поверхности

Преимущества экструдированных 
профилей и направляющих из СВМПЭ 

• Многообразие поперечных сечений

• В большинстве случаев намного дешевле профилей,

полученных путем механической обработки. 

• Собственное производство фильер

• Возможно производство сечений сложной геометриче­

ские формы 

• Возможность получения поперечных сечений, которые

не могут быть получены с помощью механической 

обработки 

• Тонкие стенки толщиной от 1,5 мм

• Неограниченная длина

• Минимум отходов при производстве

• Гладкая, однородная поверхность
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Материал – СВМПЭ, цвет - черный。 

Рабочая температрура -30 ～ 90 。 

Угол поворота a=15°～ 90° 

Материал – СВМПЭ + магнит + набор крепежа。 

Рабочая температрура -30 ～ 90 。 

Угол поворота a=15°～ 90° 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880 паз “ласточкин хвост» 880M      магнитные поворотные направляющие  
 

Тип Модель Минимальный 
радиус R 

Ширина W Межпазовое 
расстояние T 

880-K325 однорядный 880-K325-R500-100-1 500 100 
 

880-K325 двухрядный 880-K325-R500-185-2 500 185 85 

880-K325 трехрядный 880-K325-R500-270-3 500 270 85 

880-K325 четырехрядный 880-K325-R500-355-4 500 355 85 

880-K450 однорядный 880-K450-R610-130-1 610 130 
 

880-K450 двухрядный 880-K450-R610-250-2 610 250 120 

880-K450 трехрядный 880-K450-R610-370-3 610 370 120 

880-K450 четырехрядный 880-K450-R610-490-4 610 490 120 

Тип Модель Минимальный радиус 

R 

Ширина W Межпазовое 

расстояние 

T 

880M-K325 однорядный 880M-K325-R500-100-1 500 100  

880M-K325 двухрядный 880M-K325-R500-185-2 500 185 85 

880M-K325 трехрядный 880M-K325-R500-270-3 500 270 85 

880M-K325 четырехрядный 880M-K325-R500-355-4 500 355 85 

880M-K450 однорядный 880M-K450-R610-130-1 610 129  

880M-K450 двухрядный 880M-K450-R610-250-2 610 249 120 

880M-K450 трехрядный 880M-K450-R610-370-3 610 369 120 

880M-K450 четырехрядный 880M-K450-R610-490-4 610 489 120 

880M-K750 однорядный 880M-K750-R610-214-1 610 214  

880M-K750 двухрядный 880M-K750-R610-410-2 610 410 196 
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